
Manual de
Instrucciones
Equipo: Ósmosis Inversa
Modelo: Genius Compact
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(*) Nota: La producción y rechazo de sales indicadas, son para condiciones de test a 4,5 kg/cm
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Su equipo de ósmosis inversa está compuesto principalmente por:

3Composición del equipo



7





9



10







13

Ósmosis es el proceso físico por el cual dos soluciones de distinta concentración y separa-
das por una membrana semi-permeable, igualan sus concentraciones al pasar el disolvente 
de la solución más diluida a la más concentrada.

Se conoce como ósmosis inversa el proceso de �ltrado bajo presión y a través de una 
membrana semi-permeable. La aplicación de una presión en la disolución más concentrada 
obliga a parte del disolvente a atravesar la membrana semi-permeable quedando las im-
purezas y las sales en la parte concentrada. Se trata, por lo tanto, de un proceso físico de 
separación de determinados componentes del agua, sobre todo nos interesa separar las 
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El equipo requiere un mantenimiento sencillo y fácil. Es importante establecer un calen-
dario de sustitución de los cartuchos y operaciones de mantenimiento. Anotar y registrar 
MBT�PQFSBDJPOFT�EF�NBOUFOJNJFOUP�P� SFQBSBDJØO�FO�FM�%JBSJP�EF�0QFSBDJPOFT�FOUSFHBEP�
con el equipo.

8.1 Sustitución cartuchos
Quitar los tornillos de la parte trasera del equipo de ósmosis y retirar las tapas.

PREFILTROS (nº1/2): Cambiar los pre�ltros una vez cada 6 meses, para evitar que 
un exceso de suciedad pueda limitar el caudal de agua a la membrana y al mismo tiempo, 
asegurar una buena eliminación del cloro del agua de entrada.
Cerrar la válvula de alimentación al equipo.

1   Vaciar completamente el tanque de acumulación abriendo el grifo dispensador.
2   
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7   Cerrar el contenedor de la membrana y conectar de nuevo el tubo de alimentación.
8   Abrir la válvula de alimentación al equipo y abrir el grifo dispensador.
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Importador: 
ath aplicaciones técnicas hidráulicas sl
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